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阻容三相复合式过电压保护器
使用说明书

咨询热线：18901752888
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一  型号说明
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二  产品用途
    SYB-ZR三相复合式过电压保护器是针对现行各类过电压保护器保护弱点而设计的新一代保护装置，其将阻容吸收器和避雷器的功能有机地结合在一起。主要用于吸收真空断路器、真空接触器在开断感性负载时产生的高频操作过电压，同时具有吸收大气过电压及其它形式的暂态冲击过电压的功能。可广泛地用于真空断路器操作的电动机、电抗器、变压器等配电线路中。
三  产品优点及特点：

    本产品内部为氧化锌阀片和电阻电容的有机结合，兼有传统氧化锌型保护器和阻容吸收器的优点，又从根本上克服了单纯氧化锌阀片型保护器和阻容吸收器各自不可避免的缺点。性能优异，安全可靠。

    A  本产品保护特性如下：

(1)  当系统在正常运行中，保护器阻容回路中的电阻仅通过µA级电流，电容回路不接入系统，不会对系统提供附加接地电容电流，有利于整体电路设计以保证系统稳定工作，且减轻了高次谐波对电容的损伤。
（2）当系统出现幅值较小的过电压时，阻容吸收器工作，吸收高频过电压，对所保护的设备提供真正的弱绝缘保护。

（3）当系统过电压幅值较大（如：雷电过电压）时，避雷器回路工作，释放高幅值能量，将过电压幅值限制在一定范围内，以保护设备的绝缘不受损坏。
    B  本产品与其它过电压保护产品对比其性能优点如下：

   (1)  具有阻容吸收器和金属氧化物避雷器（或过电压保护器）的双重功能。
  （2）阻容回路，特别适用于开断感性负载产生的高频操作过电压的保护。（避雷器无此功能）

  （3）用大通流氧化锌非线性阀片限制大气过电压和高幅值操作过电压。（阻容吸收器无此功能）

  （4）具有相间和相地过电压保护功能。（单只氧化锌型保护器只有相-地保护功能） 
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四  产品技术参数   产品技术参数见表1及表2
表1配电用保护器电气特性参数（相－相，相－地）

	系统标称电压
	kV（有效值）
	3
	6
	10
	35
	

	保护器额定电压
	
	3.8
	7.6
	12.7
	42
	

	阻容回路及电容参数
	自动接入电网工频电压
	kV±10％
	5
	10
	17
	58
	

	
	额定电容
	μF
	0.1
	0.1
	0.1
	0.05
	

	
	
	
	0.2
	0.2
	0.2
	0.1
	

	
	验收时极间耐压10s
	工频电压
	kV（有效值）
	6
	17.3
	22.5
	60
	

	
	
	直流电压
	kV
	12
	34.5
	45
	120
	

	无间隙避雷回路
	直流1mA参考电压
	kV不小于
	7.5
	15
	25
	84
	相－相

	
	
	
	7.2
	14.4
	24
	73
	相－地

	
	雷电冲击电流残压
	kV（峰值）不大于
	13.5
	27.0
	45.0
	150.0
	相－相

	
	
	
	13.5
	27.0
	45.0
	134.0
	相－地

	
	操作冲击电流残压
	
	11.5
	23.0
	38.3
	134.0
	相－相

	
	
	
	11.5
	23.0
	38.3
	114.0
	相－地

	串联间隙避雷回路
	工频放电电压
	kV（有效值）不小于
	8.0
	16.0
	26.0
	80.0
	

	
	1.2/50冲击放电电压
	kV（峰值）不大于
	12
	24
	41
	124
	

	
	雷电冲击电流残压
	
	12
	24
	41
	124
	

	
	操作冲击电流残压
	
	10.2
	20.4
	35
	105
	


表2电机用保护器电气特性参数（相－相，相－地）
	系统标称电压
	kV（有效值）
	3
	6
	10
	

	保护器额定电压
	
	3.8
	7.6
	12.7
	

	阻容回路及电容参数
	自动接入电网工频电压
	kV±10％
	4.0
	8.0
	13.5
	

	
	额定电容
	μF
	0.1
	0.1
	0.1
	

	
	
	
	0.2
	0.2
	0.2
	

	
	验收时极间耐压10s
	工频电压
	kV（有效值）
	6.0
	17.3
	22.5
	

	
	
	直流电压
	kV
	12.0
	34.5
	45.0
	

	无间隙避雷回路
	直流1mA参考电压
	kV不小于
	7.0
	14.0
	23.2
	相－相

	
	
	
	5.7
	11.2
	18.6
	相－地

	
	雷电冲击电流残压
	kV（峰值）不大于
	11.6
	23.3
	38.7
	相－相

	
	
	
	9.5
	18.7
	31.0
	相－地

	
	操作冲击电流残压
	
	9.4
	18.7
	31.0
	相－相

	
	
	
	7.6
	15.0
	25.0
	相－地

	串联间隙避雷回路
	工频放电电压
	kV（有效值）不小于
	7.5
	15.0
	25.0
	

	
	1.2/50冲击放电电压
	kV（峰值）不大于
	9.5
	18.7
	31.0
	

	
	雷电冲击电流残压
	
	9.5
	18.7
	31.0
	

	
	操作冲击电流残压
	
	7.6
	15.0
	25.0
	


注： 1、电容器极间耐压试验，工频电压和直流电压任选一种，加压位置为a-c、b-n。
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测试电容容量位置与电容耐压位置相同。

     2、自动接入电网工频电压测试加压位置为A-E、B-E、C-E。
五  使用条件：
1、适用于户内。
2、环境温度：-40℃~+40℃
3、海拔高度：≤2000m
4、相对湿度：≤95%(25℃)
5、电源频率：48~62Hz
6、地震烈度：7度及以下
7、安装场所空气中不应含有化学腐蚀气体和蒸气，无爆炸性尘埃。
8、外套最小公称爬距大于20mm/kV，适合中等污秽及以下场所使用。
9、施加在保护器端子间的短时工频电压升高应不超过保护器的额定电压。
六  保护器外型尺寸：
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七   安装方法：
本过电压保护器为三相组合式。顶端三极参数相同，接A、B、C三相母排。接地极从底座引出。本保护器应并联于被保护设备上。底座安装孔尺寸见图示，高压电缆接线端金具孔径：10kV及以下为Φ13mm，35kV的为Φ16mm。线长规格：6-10kV为600mm,35kV为800mm。若有特殊要求，订货时说明。
八   用户须知
     1、用户应根据被保护对象和地区，正确选择保护器的类型，有特殊要求时，应与公司协商。

     2.、保护器在投入运行前（验收）及定期维修应做预防性试验。试验项目如下：

     A，阻容回路测试：

1）自动接入电网工频电压测量
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分别在三相接线端子A、B、C与接地端E之间施加工频电压，待流过的电流稳定在1mA时，记录此时的电压值，然后迅速降压至零。在此过程中无放电、击穿、闪络现象，参考符合表中要求值即为合格。
2） 电容值测量

分别在图中的a、b、c、n端进行电容值的测量（即a-c、b-n）,其电容值应符合表中的规定。
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3） 电容极间耐压测量

电容器极间耐压测量位置与电容值测量位置相同。电容极间耐压值应符合表中的规定值。

B，避雷回路测量

a，有间隙避雷回路测量

1）工频放电电压测量

测量分别在避雷回路的相-相、相-地之间进行。

测量相-相工频放电电压，分别在A-B、B-C、A-C端子之间进行。测量相-地工频放电电压分别在A-E、B-E、C-E端子之间进行。

施加工频电压，匀速升至避雷间隙放电，记录间隙击穿时的工频电压值。每两次试验的时间间隔不小于10s，测量次数为3次，每次测量值应满足表中规定值。

-5-

在试验变压器原边上串联一块不小于10A的电流表，观察电流表，当电流发生突变时，表明试品放电，读取此时的电压值，则为工频放电电压值。试验时，应保证电压均匀升高，间隙放电后，应立即将电压降至零，以免损坏保护器。电流表等试验设备应能准确反映间隙放电状态。

2）汇漏电流试验

在避雷回路A、B、C及接地端子间分别施加直流电压，其数值为系统标称电压值，此时通过避雷回路的电流应不大于20μA。
b，无间隙避雷回路测量

直流1mA参考电压及0.75U1mA下漏电流测量

测量相－相的直流参考电压时，是在两相的高压电缆引出端上进行。待流过避雷回路电流稳定在1mA时，读取电压值，其值不应小于表中规定值，然后再在0.75U1mA下读取相应的电流值,其值不应大于表中规定值.。在测得读数后，应立即降低电压，切断电源，在读取电压时，不允许长时间的停留，测试过程应尽可能短，施加电压时间不得超过1分钟。

特别注意：无间隙雷回路严禁做工频放电电压试验或工频耐压试验；有间隙避雷回路不能做直流参考电压试验。

3、安装使用前，应放置在干燥、清洁的地方，防止潮气的侵入，不要受到腐蚀性气体或液体的浸蚀。

4、保护器在运输、保存、开箱和安装时，应直立放置，严禁倒置，高压电缆引线严禁提吊，避免冲击碰撞。

5、验收及定期试验，应将保护器与柜体分开进行。保护器绝不允许进行耐压试验。
6、用户在遵守本规定条件下，按常规使用，本保护器自发货之日起，一年内出现因质量引起不能使用时，可无偿更换或修理。

7、订货时，如有特殊要求，请写明技术参数和其他要求（如线长、线鼻孔径、海拔高度等）作为自选项目，本保护器可附带智能微机型过电压监测仪及各类计数器，需要时在订货时专门提出。
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地址(Add)：上海市奉贤区青港经济园区光大路211号
电话(Tel)：021-69521111     传真: 021-57561133
网址：http://www.shsy.net     Email: shsy@263.net

邮编(Pc)：201414
	       由于上海上友电气科技有限公司遵循在产品开发中不断改进的原则,因此产品的规格可能有所变更,恕不另行通知
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